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Schlagton f1 -4 as1 +0 des2 +0 es2 -1
Bezugston a1 = 435 Hz,
Abweichungen in 16tel Halbton

Gussjahr 1963
Gießer Karl Czudnochowsky
Gussort Erding
Material Glockenbronze
Gewicht 931 kg 582 kg 274 kg 198 kg
Durchmesser 1.160 mm 980 mm 750 mm 690 mm
Inschrift UNSER 

GLAUBE 
IST DER 
SIEG, DER 
DIE WELT 
ÜBER-
WUNDEN 
HAT

DER HERR, 
UNSER 
GOTT, 
FÖRDERE 
DAS WERK 
UNSERER 
HÄNDE

DER 
FRIEDE 
GOTTES 
REGIERE 
IN EUREN 
HERZEN

BLEIBE 
BEI UNS, 
DENN 
ES WILL 
ABEND 
WERDEN

Zugehörige 
Armaturen

Gerade Stahljoche, Seilräder, Klöppel, Läutema-
schinen
Teilweise Empfehlung einer Weiterverwendung.

Preis auf Anfrage
inkl. Demontage

Zustand Die Glocken zeigen für ihr Alter gewöhnliche 
Gebrauchsspuren und Umwelteinflüsse, können 
jedoch ohne weiteres weiterverwendet werden.

Sonstige 
Angaben

Der Zustand der Läutetechnik, insbesondere der 
Läutemaschinen, kann erst nach Demontage 
beurteilt werden.
Der viergeschossige Stahlglockenstuhl kann auf 
Wunsch ebenfalls übernommen werden, ist je-
doch zunächst kein Bestandteil des Angebots.

Tonaufnah-
me vorhan-
den?
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Klanganalyse 
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Gutachten 
vorhanden?
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