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Schlagton h0 +0 d1 +3 e1 +2 fis1 +1
Bezugston a1 = 435 Hz,
Abweichungen in 16tel Halbton

Gussjahr 1961
Gießer Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation
Gussort Bochum
Material Gussstahl
Gewicht (ca.) 2.244 kg 1.815 kg 1.174 kg 835 kg
Durchmesser 
(ca.)

1.800 mm 1.620 mm 1.430 mm 1.260 mm

Inschriften werden nachgereicht
Zugehörige 
Armaturen

- Gerade Stahljoche, inkl. Lager/Beschläge
- Seilräder, Kettenantrieb
- Klöppel
- Läutemaschinen Voco-Omega, inkl. E-Verteilung
- Schalttableau
- Glockenstuhl Stahl, zweigeschossig, zweifeldrig
Teilweise Empfehlung einer Weiterverwendung.

Preis auf Anfrage
inkl. Demontage

Zustand Die Glocken zeigen für ihr Alter gewöhnliche 
Gebrauchsspuren und Umwelteinflüsse, können 
jedoch ohne weiteres weiterverwendet werden.

Sonstige 
Angaben

Bei Glocke d1 handelt es sich um eine Rippe mit 
Durterz.
Der zweigeschossige und zweifeldrige Stahlglo-
ckenstuhl wird optional abgebenen. Die Anlage 
kann auch ohne Glockenstuhl übernommen 
werden.

Tonaufnah-
me vorh.?

+ + + +

Klanganalyse 
vorhanden?

+ + + +

Gutachten 
vorhanden?

+ + + +

Weitere Bilder auf Anfrage.


